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*PGD obuhvata iskljuļivo: 0-Glavna sveska, 1-Arhitektura i Elaborat EE.  
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TEHNIĻKI OPIS 

 

LOKACIJA I NAMENA OBJEKTA: 

Lokacija predmetnog objekta moģe biti bilo koja parcela odgovarajuĺe povrġine bez obzira na nagib terena. 

PROSTORNA ORGANIZACIJA I OBLIKOVANJE: 

Objekat je projektovan kao jednostavna pravougaona forma ukupnih spoljnih dimenzija 12,27 x 13,40m (ne raļunajuĺi prepuste krova). 

U cilju usklaĽivanja objekta sa konfiguracijom terena, okolnim izgraĽenim povrġinama i stranama sveta, potrebno je povesti raļuna o orjentaciji 
objekta u odnosu na parametre konkretne lokacije. Imajuĺi u vidu da je objekat projektovan kao objekat visoke ocene energetske efikasnosti, 
poģeljno je da primarni parametar pri orjentaciji objekta budu strane sveta odnosno kretanje sunca. U tom smislu je poģeljno konsultovanje sa 
projektantskim timom (kliknite na: http://www.aliquantum.rs/besplatne-konsultacije/). 

FUNKCIJA: 

U funkcionalnom smislu, predmetni objekat je po svojoj nameni stambeni objekat prizemne (P) spratne strukture. 
U prizemlju objekta su isprojektovane sledeĺe prostorije: Hodnik, Dnevni boravak sa trepezarijom, Kuhinja, Ostava, Hodnik II, Soba I, Kupatilo, 
Soba II, Terasa, Kotlarnica, Garaģa, Hodnik, Ostava, Soba III, Soba IV, Soba V, Dnevni boravak sa trepezarijom, Kuhinja, Ostava, Terasa i 
Kupatilo. 

KONSTRUKCIJA: 

Osnovnu konstrukciju objekta ļini zidana konstrukcija ukruĺena vertikalnim i horizontalnim serklaģima. 
Preporuļuje se da tavanica objekta bude izvedena kao laka polu-montaģna tavanica tipa ñFERTò ili kao puna AB ploļa. 

1. KROVNA KONSTRUKCIJA 

Krovnu konstrukciju objekta ļini klasiļna jednovodna drvena konstrukcija, sa nagibom krovne ravni od 27° u odnosu na horizontalu. Krovni 
pokrivaļ objekta je falcovani crep. Optereĺenje sa krovnog pokrivaļa preuzimaju rogovi, koji prenose uticaje na roģnjaļe, venļanice i dalje na 
osnovnu konstrukciju objekta. Pored uticaja od krovnog pokrivaļa i sopstvene teģine, konstrukcija je proraļunata i na dodatna optereĺenja od 
snega i vetra. U prostoru krovne konstrukcije izmeĽu rogova se predviĽa postavljanje sloja termoizolacije od kamene ili staklene vune. Minimalna 
debljina sloja termoizolacije koji se postavlja izmeĽu rogova mora biti jednaka visini rogova krova. 

2. MEņUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

Preporuļljivo je da meĽuspratnu konstrukciju izmeĽu prizemlja i tavana objekta ļini laka polu-montaģna konstrukcija tipa ĂFERTñ ili puna AB 
ploļa. U sluļaju primene "FERT" tavanice, konstrukcija se sastoji od sledeĺih slojeva: 

¶ Cementna koġuljica 5cm; 

¶ Sloj Termoizolacije: Ekspandirani polistiren (EPS), d=5cm; 

¶ Laka polu-montaģna tavanica tipa ĂFERTñ, d=20cm (16cm ispuna + 4cm AB ploļa); 

¶ Povrġinska obloga: Malter d=2cm sa zavrġnom obradom u boji po izboru Investitora. 
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3. ZIDOVI 
PredviĽeno je da svi spoljaġnji zidovi objekta budu izvedeni od giter blokova standardnih dimenzija, a svi unutraġnji zidovi od opeke, uz primenu 
produģnog malterera prilikom zidanje. Prilikom zidanja noseĺih zidova se predviĽa obavezno izvoĽenje vertikalnih serklaģa na ĺoġkovima objekta 
i mestima suļeljavanja noseĺih zidova koji su armirani sa minimum 4RÏ14; kao i horizontalnih serklaģa na vrhovima zidova u ravni tavanice koji 
su armirani sa minimum 4RØ12 te primenom uzengija URÏ8/25 za oba tipa serklaģa. 
PredviĽeno je da spoljaġnji (fasadni) zidovi budu izvedeni kao ļetveroslojni zidovi, ukupne debljine oko d=38cm. Osnovna ļetiri sloja spoljaġnjih 
(fasadnih) zidova ļine: 

¶ Unutraġnji sloj: Malter, d=2cm; 

¶ Noseĺi sloj: Giter blok, d=25cm (sa horizontalnim i vertikalnim AB ukruĺenjima u skladu sa propisima); 

¶ Sloj Termoizolacije: Ekspandirani polistiren (EPS), d=10cm, 

¶ Spoljaġnji sloj: Fasada, d=0,6cm (primer izrade fasade pogledajte klikom na: 
http://www.youtube.com/watch?v=zXmpSc929oA&feature=player_embedded). 

Izrada unutraġnjih pregradnih zidova se predviĽa od opeke debljine d=12cm, sa obostranim malterisanjem. Iznad otvora u zidovima na mestima 
gde je predviĽena ugradnje prozora i vrata se predviĽa izvoĽenje natprozornih i nadvratnih AB greda. 

4. PODOVI 

IzvoĽenje podne konstrukcije prizemlja se predviĽa kao AB ploļa koja se izvodi peko sloja za izravnavanje i tampon sloja ġljunka. Preko ploļe je 
predviĽena ugradnja sloja hidroizolacije, termoizolacije, podloge za pod te zavrġnom oblogom. Podnu konstrukciju ļine sledeĺi slojevi: 

¶ Povrġinska obloga: Parket/Keramiļke ploļice; 

¶ Cementna koġuljica: 5cm; 

¶ PVC folija; 

¶ Sloj Termoizolacije: Ekstrudirani polistiren (XPS), d=5cm; 

¶ Sloj Hidroizolacije; 

¶ Noseĺi sloj: AB ploļa, d=15cm; 

¶ Lako armirani sloj betona (soj za izravnavanje) - ĂMrġavi betonñ, d=5cm, 

¶ Tampon sloj: Ġljunak, d=10-15cm; 

5. TEMELJI 

Temeljnu konstrukciju objekta ļine betonske temeljne trake, armirane sa minimum 6RØ12 i uzengijama URØ8/25. Ispod temeljnih traka je 
predviĽena ugradnja tampon sloja ġljunka debljine 10cm. Za dubinu fundiranja objekta je uzeta Df=0,8m ġto je uslovljeno taļkom mrģnjenja u tlu. 

6. SPOLJNA OBRADA 

Sve spoljne povrġine zidova su obloģene termoizolacionom fasadom tipa ñdemitò i zavrġno obraĽene fasadnom bojom, u tonu po izboru 
Investitora. Sokla objekta se predviĽa u kulije obradi. Krovni pokrivaļ je falcovani crep, streha je opġivena borovim rendisanim daskama. Svi 
vidljivi drveni delovi se radi zaġtite premazuju ñsadolinomò. PredviĽa se da prilazi, staze i trotoari oko objekta budu izvedeni od zaribanog betona 
preko kojeg ĺe biti ugraĽeno dekorativno poploļavanje od materijala u teksturi i boji po izboru Investitora. 
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OSNOVA PRIZEMLJA MODEL C-08 
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KARAKTERISTIĻNI IZGLEDI MODEL C-08 
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PERSPEKTIVNI PRIKAZ 1 
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